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ACERCA DE ESTE MANUAL

Objetivo

Este manual describe el montaje, instalacién, operacién y solucién de problemas de esta unidad. Lea atentamente este

manual antes de realizar instalaciones y operaciones. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

Alcance

Este manual proporciona pautas de seguridad e instalacion, asi como informacién sobre herramientas y cableado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

& ADVERTENCIA: Este capitulo contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento. Lea y

conserve este manual para consultarlo en el futuro.

1. Antes de usar la unidad, lea todas las instrucciones y marcas de precaucion en la unidad, las baterias y todas las
secciones apropiadas de este manual.

2.PRECAUCION--Para reducir el riesgo de lesiones, cargue Gnicamente baterias recargables de plomo-acido de ciclo profundo. Otros
tipos de baterias pueden explotar y provocar lesiones y dafios personales.

3. No desmonte la unidad. LIévelo a un centro de servicio calificado cuando requiera servicio o reparacion. Un reensamblaje
incorrecto puede generar riesgo de descarga eléctrica o incendio.

4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todos los cables antes de intentar cualquier mantenimiento o
limpieza. Apagar la unidad no reduciré este riesgo.

5.PRECAUCION-S6lo personal calificado puede instalar este dispositivo con bateria.

6.NUNCAcargar una bateria congelada.

7. Para un funcionamiento 6ptimo de este inversor/cargador, siga las especificaciones requeridas para seleccionar el tamafio de cable
adecuado. Es muy importante operar correctamente este inversor/cargador.

8. Tenga mucho cuidado al trabajar con herramientas metdlicas sobre o alrededor de baterias. Existe un riesgo potencial de dejar caer una
herramienta que produzca chispas o cortocircuitos en las baterias u otras piezas eléctricas y podria provocar una explosion.

9. Siga estrictamente el procedimiento de instalacién cuando desee desconectar los terminales de CA o CC. Consulte la
seccion INSTALACION de este manual para obtener mas detalles.

10. Se proporcionan fusibles como proteccién contra sobrecorriente para el suministro de la bateria.

11. INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA -Este inversor/cargador debe conectarse a un sistema de cableado con conexién a
tierra permanente. Asegurese de cumplir con los requisitos y regulaciones locales para instalar este inversor.

12. NUNCA provoque un cortocircuito en la salida de CA 'y la entrada de CC. NO lo conecte a la red eléctrica cuando haya cortocircuitos en la entrada
de CC.

13.jjAdvertencia!!Sélo el personal de servicio calificado puede reparar este dispositivo. Si los errores persisten después de seguir la
tabla de solucién de problemas, envie este inversor/cargador de vuelta al distribuidor local o al centro de servicio para su

mantenimiento.



INTRODUCCION

Este inversor fotovoltaico hibrido puede proporcionar energia a las cargas conectadas utilizando energia fotovoltaica, energia de la red publica y energia de la bateria.

Figura 1 Descripcion general del sistema fotovoltaico hibrido basico

Dependiendo de las diferentes situaciones de energia, este inversor hibrido esta disefiado para generar energia continua a partir de
maodulos solares fotovoltaicos (paneles solares), la bateria y la red eléctrica. Cuando el voltaje de entrada MPP de los médulos
fotovoltaicos esta dentro del rango aceptable (consulte las especificaciones para obtener més detalles), este inversor puede generar
energia para alimentar la red (servicio publico) y cargar la bateria.Nunca conectes los terminales positivo y negativo del panel solar a

tierra.Consulte la Figura 1 para ver un diagrama simple de un sistema solar tipico con este inversor hibrido.



Descripcion del producto

Modelos de 2KW/3KW/5KW

D ® O G

Modelos de 6kW

NOTA:Para la instalacién y operacion del modelo paralelo, consulte la guia de instalacion paralela separada para obtener mas detalles.

1. Pantalla LCD

2. Indicador de estado

3. Indicador de carga

4. Indicador de falla

5. Botones de funcién

6. Interruptor de encendido/apagado
7. Conectores de red

8. Conectores de salida de CA (conexién de carga)

9. Conectores fotovoltaicos
10. Conectores de bateria

11. Disyuntor

12. Puertos de comunicacion paralelos
13. Puertos compartidos actuales

14. Contacto seco

15. Puerto de comunicacién RS-232

16. Puerto de comunicaciéon USB



INSTALACION

Desembalaje e inspeccion

Antes de la instalacién, inspeccione la unidad. Asegurese de que nada dentro del paquete esté dafiado. Deberia haber
recibido los siguientes articulos dentro del paquete:

- Launidad x 1
= Manual de usuario x 1
- Cable de comunicacién x 2 CD

- de software x 1

Preparacion

Antes de conectar todos los cables, retire la cubierta inferior quitando dos tornillos como se muestra a continuacion.

Montaje de la unidad

Considere los siguientes puntos antes de seleccionar donde instalar:

- No monte el inversor sobre materiales de construccion inflamables. Montar

- sobre una superficie sélida

- Instale este inversor a la altura de los ojos para permitir que la pantalla LCD se pueda leer
en todo momento.

- La temperatura ambiente debe estar entre 0°C y 55°C para garantizar un

funcionamiento 6ptimo.

- La posicidn de instalacién recomendada es adherir a la pared

verticalmente.

- Asegurese de mantener otros objetos y superficies como se muestra en el diagrama de
la derecha para garantizar una disipacién de calor suficiente y tener suficiente espacio

para retirar los cables.
é APTO PARA MONTAJE SOBRE HORMIGON U OTRA SUPERFICIE NO COMBUSTIBLE UNICAMENTE.

Instale la unidad atornillando tres tornillos. Se recomienda utilizar tornillos M4 o M5.




Conexion de la bateria

PRECAUCION:Para un funcionamiento seguro y cumplimiento de las normas, se solicita instalar un protector de sobrecorriente de CC
independiente o un dispositivo de desconexién entre la bateria y el inversor. Es posible que no se solicite tener un dispositivo de
desconexion en algunas aplicaciones; sin embargo, aln se solicita tener instalada proteccion contra sobrecorriente. Consulte el amperaje

tipico en la siguiente tabla segin el tamafio requerido del fusible o disyuntor.
Terminal de anillo:

Q
iADVERTENCIAI!Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.
ijADVERTENCIA!IEs muy importante para la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema utilizar el cable
adecuado para la conexién de la bateria. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el cable y el tamafio de
terminal recomendados como se muestra a continuacion. =
Tamanfo de terminal y cable de bateria recomendado:
Modelo Tipico Bateria Tamafio del cable Terminal de anillo Esfuerzo de torsion
Amperaje Capacidad Cable Dimensiones Valor
milimetrosz diametro (mm) Largo (mm)
2kw 55A 100AH 1*6 AWG 14 6.4 33.2 2~3 Nm
3KW-24V 60A 200AH 1*4 AWG 22 6.4 33.2 2~3 Nm
3kwW 82A 200AH 1*4 AWG 22 6.4 33.2 2~3 Nm
5 KW/6 KW 137A 200AH 1*2 AWG 38 6.4 33.2 2~3Nm

Siga los pasos a continuacion para implementar la conexién de la bateria:

1. Ensamble el terminal del anillo de la bateria segun el cable de bateria y el tamafio del terminal recomendados.

2. Inserte el terminal de anillo del cable de la bateria de manera plana en el conector de la bateria del inversor y asegUrese de que las tuercas estén
apretadas con un par de 2-3 Nm. Asegurese de que la polaridad tanto de la bateria como del inversor/carga esté conectada correctamente y

que los terminales de anillo estén firmemente atornillados a los terminales de la bateria.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica

>

La instalacion debe realizarse con cuidado debido al alto voltaje de la bateria en serie.

iiPRECAUCION!!No coloque nada entre la parte plana del terminal del inversor y el terminal de anillo. De lo

>

contrario, podria producirse un sobrecalentamiento.

iiPRECAUCION!INo aplique sustancias antioxidantes en los terminales antes de que estén conectados firmemente.

iiPRECAUCION!IAntes de realizar la conexion final de CC o cerrar el disyuntor/seccionador de CC, asegtrese de que

el positivo (+) debe estar conectado al positivo (+) y el negativo (-) debe estar conectado al negativo (-).




Conexion de entrada/salida de CA

iiPRECAUCION!!Antes de conectar a una fuente de alimentacion de entrada de CA, instale unseparadoDisyuntor de CA entre el inversor y la fuente
de alimentacién de entrada de CA. Esto garantizara que el inversor pueda desconectarse de forma segura durante el mantenimiento y estar
completamente protegido contra la sobrecorriente de la entrada de CA.

iiPRECAUCION!!Hay dos bloques de terminales con marcas "IN" y "OUT". NO desconecte mal los conectores
de entrada y salida.

iADVERTENCIAI!Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.

iADVERTENCIA!Es muy importante para la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema utilizar el cable adecuado para la conexién de entrada de CA.

Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamafio de cable recomendado adecuado como se muestra a continuacion.

Requisito de cable sugerido para cables de CA

Modelo Indicador Valor de par
2kw 14 CAE 0,8~1,0 Nm
3KW-24V / 3KW 12 CAE 1,2~ 1,6 Nm
5 KW/6 KW 10 AWG 1,2~1,6 Nm

Siga los pasos a continuacion para implementar la conexién de entrada/salida de CA:
1. Antes de realizar la conexién de entrada/salida de CA, asegurese de abrir primero el protector o seccionador de CC.
2. Retire el manguito aislante de 10 mm para seis conductores. Y acortar la fase L y el conductor neutro N 3 mm.
3. Inserte los cables de entrada de CA segun las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos de los terminales. AsegUrese
de conectar el conductor de proteccién PE ()primero.
- Tierra (amarillo-verde)
|- LINE (marrén o negro) N

- Neutro (azul)

f ADVERTENCIA:
Asegurese de que la fuente de alimentacion de CA esté desconectada antes de intentar conectarla a la unidad.

4. Luego, inserte los cables de salida de CA segun las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos de los terminales.
Asegurese de conectar el conductor de proteccion PE ( ) primero.
- Tierra (amarillo-verde)
I LINE (marrén o negro) N

- Neutro (azul)



5. Asegurese de que los cables estén conectados firmemente.

PRECAUCION: Importante

AsegUrese de conectar los cables de CA con la polaridad correcta. Si los cables L y N se conectan al revés, puede provocar

un cortocircuito en la red eléctrica cuando estos inversores funcionan en paralelo.

PRECAUCION:Los aparatos como el aire acondicionado necesitan al menos 2 o 3 minutos para reiniciarse porque es necesario
tener tiempo suficiente para equilibrar el gas refrigerante dentro de los circuitos. Si se produce un corte de energia y se recupera
en poco tiempo, causara dafios a sus aparatos conectados. Para evitar este tipo de dafios, verifique con el fabricante del aire
acondicionado si estd equipado con una funcién de retardo antes de la instalacién. De lo contrario, este inversor/cargador

provocara una falla de sobrecarga y cortara la salida para proteger su electrodoméstico, pero a veces aun causa dafios internos al

aire acondicionado.

Conexioén fotovoltaica

PRECAUCION:Antes de conectar a los médulos fotovoltaicos, instalepor separadoun disyuntor de CC entre el inversor y los médulos
fotovoltaicos.

iADVERTENCIAI!Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.

ADVERTENCIA:Apague el inversor antes de conectar los médulos fotovoltaicos. De lo contrario, dafari el
inversor.

iADVERTENCIA!Es muy importante para la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema utilizar el cable adecuado para la conexién del médulo

fotovoltaico. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamafio de cable recomendado adecuado como se muestra a continuacion.

Modelo Amperaje tipico Tamafio del cable Esfuerzo de torsion
2kW 13A 12AWG 2,0~2,4 Nm
3KW-24V / 3KW 18A 10AWG 2,0~2,4 Nm
5kwW 18A 10AWG 2,0~2,4 Nm

6kW 27A 10AWG 2,0~2,4 Nm

Seleccién de médulo fotovoltaico:
Al seleccionar los mddulos fotovoltaicos adecuados, asegurese de considerar los siguientes parametros:
1. El voltaje del circuito abierto (Voc) de los mddulos fotovoltaicos no excede el méaximo. Voltaje del circuito abierto del conjunto fotovoltaico del inversor.

2. El voltaje del circuito abierto (Voc) de los médulos fotovoltaicos debe ser superior al minimo. voltaje de la bateria.

Modo de carga solar

MODELO INVERSOR 2kW 3KW-24V 3kwW 5kw 6kW
Méx. Voltaje de circuito abierto del conjunto fotovoltaico 450 Vcc 500 Vce
Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico 90~430Vcc 120~430Vcc

Namero de MPP 1

Siga los pasos a continuacién para implementar la conexién del médulo fotovoltaico:
1. Retire el manguito aislante de 10 mm para los conductores positivo y negativo. ] +
2. Verifique la polaridad correcta del cable de conexién de los médulos fotovoltaicos y los conectores de

entrada fotovoltaicos. Luego, conecte el polo positivo (+) del cable de conexion al polo positivo (+) del IJ'O'|

conector de entrada fotovoltaica. Conecte el polo negativo (-) del cable de conexién al polo negativo ]3
(-) del conector de entrada fotovoltaica.




Configuracion recomendada del médulo fotovoltaico

Especificaciones del modulo fotovoltaico. Potencia total de entrada solar Entrada solar Cantidad de médulos
(referencia) 1500W 6 piezas en serie 6 piezas
- 250Wp . .
2000W 8 piezas en serie 8 piezas
- Vmp: 30,7Vce
- Diablillo: 8.15A 2750W 11 piezas en serie 11 piezas
-Voc: 37,4 VCC 6 piezas en serie 2
3000W 12 piezas
- Isc: 8.63A cuerdas en paralelo
- Celdas: 60 8 piezas en serie 2

4000W 16 piezas
cuerdas en paralelo

10 piezas en serie 2
5000W 20 piezas
cuerdas en paralelo

12 piezas en serie 2
6000W 24 piezas
cuerdas en paralelo

Conexion de comunicacion

Utilice el cable de comunicacién suministrado para conectarse al inversor y a la PC. Inserte el CD incluido en una computadora y siga las

instrucciones en pantalla para instalar el software de monitoreo. Para conocer el funcionamiento detallado del software, consulte el

manual de usuario del software dentro del CD.

Senal de contacto seco

Hay un contacto seco (3A/250VAC) disponible en el panel trasero. Podria usarse para enviar sefial a un dispositivo externo

cuando el voltaje de la bateria alcanza el nivel de advertencia.

[e][e)[e]
A0
Estado de la unidad Condicion Puerto de contacto seco: NG G NO
NCyC NOyC
Apagado La unidad esta apagada y no hay salida alimentada. Cerca Abierto
La salida se alimenta desde la utilidad. Cerca Abierto
Produccion eS| Programa 01 Tension de la bateria < Tension de advertencia de
Abierto Cerca
motorizado establecer como SUB CC baja
de Voltaje de la bateria > Valor de ajuste en
Bateria O el Programa 21 o la carga de la bateria Cerca Abierto
Encendido Solar. alcanza la etapa flotante
Programa 01 Tension de la bateria < Valor de ajuste en el
Abierto Cerca
se establece como | Programa 20
SBU Voltaje de la bateria > Valor de ajuste en el
Programa 21 o la carga de la bateria Cerca Abierto
alcanza la etapa flotante
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OPERACION

Encendido / apagado

Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterias estén bien conectadas, simplemente presione el interruptor de encendido/

apagado (ubicado en el botén de la carcasa) para encender la unidad.

Panel de operacién y visualizacion

El panel de operacion y visualizacion, que se muestra en el siguiente cuadro, se encuentra en el panel frontal del inversor. Incluye tres

indicadores, cuatro teclas de funcién y una pantalla LCD, que indica el estado de funcionamiento y la informacion de potencia de entrada/

salida.

Indicador LED

pantalla LCD

Indicadores LED

Teclas de funcién

Indicador LED Mensajes
v i solido encendido La salida es alimentada por la utilidad en modo Linea.
‘@ AC/ €< INV Verde : - : :
Brillante La salida funciona con bateria o fotovoltaica en modo bateria.
gl Solido encendido La bateria estd completamente cargada.
‘@ CHG Verde :
Brillante La bateria se esta cargando.
) sélido encendido Se produce un fallo en el inversor.
/\ FAULT Rojo )
Brillante Se produce una condicién de advertencia en el inversor.

Teclas de funcién

Tecla de funcién Descripcion
ESC Para salir del modo de configuracion
ARRIBA Para ir a la seleccion anterior
ABAJO Para ir a la siguiente seleccién
INGRESAR Para confirmar la seleccién en el modo de configuracién o ingresar al modo de configuraciéon




Iconos de la pantalla LCD

INPUT BATT M e, e )

- . .-

OUTPUTBATTLOAD m

il
0

. S .

Rl 1

% ml || |e=m

Hz U e
U ———————

7
& %

A2l OVERLOAD

[r—————m—

W/ 100%

N —NFio I 25v

1 (1]
(B USER]

Icono

Funcién

Informacién de fuente de entrada

Indica la entrada de CA.
PV1 Indica el lecaeEntrada del panel fotovoltaico
PV2 Indica el 2pakota del NorteEntrada del panel fotovoltaico

Informacién de la pantalla digital izquierda

INPUT  BATT M

. e
(e

VA
(NN

Indica voltaje de entrada, frecuencia de entrada, voltaje de la bateria, voltaje PV1, voltaje
PV2, corriente del cargador

n/D
Informacion de la pantalla digital media

Hz
L )
I
N

Indica los programas de configuracion.

) <

ul
::|>
Ed
!
B

d

Co
|

Indica los cédigos de advertencia y falla.
[gr—er—u]

=Y
Advertencia: parpadeando = =
(g |

-

o= -

con cédigo de advertencia

Fallo: pantalla con codigo de falla

Informacién de la pantalla digital correcta

OUTPUTBATTLDAD ”

vy

N U

. D .

Indique el voltaje de salida, la frecuencia de salida, el porcentaje de carga, la carga VA, la carga W, la

potencia del cargador PV1, la potencia del cargador PV2 y la corriente de descarga de CC.

Informacioén de la bateria

Indica el nivel de la bateria en 0-24%, 25-49%, 50-74% y 75-100% y el
estado de carga.

Indica el tipo de bateria: AGM, Inundada o Bateria definida por el usuario.

Cargar informacion

OVER LOAD

Indica sobrecarga.

Indica el nivel de carga en 0-24%, 25-50%, 50-74% y 75-100%.

0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100%
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Informacion de funcionamiento del modo

Indica que la unidad se conecta a la red eléctrica.

Indica que la unidad se conecta al 1calepanel fotovoltaico

Indica que el cargador solar esta funcionando.

Indica que el circuito inversor CC/CA esta funcionando.

Operacion silenciosa

r// Indica que la alarma de la unidad est& desactivada.

Configuracion de pantalla LCD

Después de presionar y mantener presionado el botén ENTER durante 3 segundos, la unidad ingresara al modo de configuracién. Presione el botén “ARRIBA”

0 “ABAJO” para seleccionar los programas de configuracion. Y luego, presione el botén “ENTER” para confirmar la seleccién o el botén ESC para salir.

Programa Descripcion Opcidn seleccionable

Escapar

OO Salir del modo de configuracién D D E 5 [
@D ——m ==

SUB(por defecto) La energia solar proporciona energia a las cargas
B I S 11 como primera prioridad.
[N
@ —— Si la energia solar no es suficiente para alimentar

todas las cargas conectadas, la energia del
servicio publico suministrara energia a las cargas

al mismo tiempo.

S B U La energia solar proporciona energia a las cargas
D = 5 b 1 como primera prioridad.
|
01 Seleccion de prioridad de fuente de salida @ ——l Si la energia solar no es suficiente para alimentar

todas las cargas conectadas, la energia de la
bateria suministrara energia a las cargas al mismo
tiempo.
La utilidad proporciona energia a las cargas
solo cuando el voltaje de la bateria cae al
voltaje de advertencia de bajo nivel o al
punto de configuracion en el programa 20

o solar y la bateria no es suficiente.

Electrodomésticos (predeterminado) Si se selecciona, el rango de voltaje de
B E H 11 entrada de CA aceptable estara entre 90 y
@ —I— 280 VCA.
02 Rango de voltaje de entrada de CA
UPS Si se selecciona, el rango de voltaje de
| 11 entrada de CA aceptable estara entre 170
UL g
» — = y 280 VCA.
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220 Vca

'"'3 eenv

230V (predeterminado)

03 230

03 Tensi6n de salida
240 Vca
03 24
50 Hz (predeterminado) 60Hz
04 Frecuencia de salida m |—= 5 U l—i EI (]
l—l Hz Hz
Cargar primero (predeterminado) La energia solar proporciona energia para
ﬁ 5 cargar la bateria como primera prioridad.
05 Prioridad de suministro solar
Cargar primero La energia solar proporciona energia a las cargas
I_l S como primera prioridad.
U L bl
Bypass de sobrecarga: Deshabilitar bypass Habilitacién de omision
Cuando esté habilitado, la unidad (por defecto) M 5
06 transferira al modo de linea si se M i
produce una sobrecarga en el modo _| E b Ij d 7
de bateria. P —— ==
Reiniciar desactivar Reiniciar habilitar
Reinicio automatico cuando se produce una (por defecto) m _I |
07 I [
sobrecarga D -= | H_ 'j @ — =
Reiniciar desactivar Reiniciar habilitar
(por defecto) |_| 8
Reinicio automatico cuando l—'
08 @ — =
ocurre sobretemperatura |_| D t | |
Alimentar a la red Deshabilitacién de la alimentacién de energia solar a la red.
desactivar (predeterminado)
09 Configuracion de alimentacion de energia @ —————
solar alared
Habilitar alimentacién a la red Habilitacién de alimentacién de energia solar a red.
Si este inversor/cargador esta funcionando en modo Linea, Espera o Fallo, la
fuente del cargador se puede programar de la siguiente manera:
Prioridad de la fuente del cargador:
10 Primero la energia solar La energia solar cargara la bateria como

Para configurar la prioridad de fuente del

cargador

primera prioridad.
La empresa de servicios publicos cargara la bateria sélo

cuando no haya energia solar disponible.

12




Energia solar y servicios publicos

(por defecto)

1 B
0 SNy
0 Sn

La energia solar y la utilidad cargaran la

bateria al mismo tiempo.

Solamente Solar

La energia solar sera la Unica fuente de carga,
independientemente de que el servicio publico esté

disponible o no.

Si este inversor/cargador funciona en modo Bateria o en modo Ahorro

de energia, solo la energia solar puede cargar la bateria. La energia

solar cargara la bateria si esta disponible y es suficiente.

Corriente de carga maxima: para

configurar la corriente de carga total

para cargadores solares y de

60A (predeterminado)

I CM.

(' (]l

Para los modelos de 2KW/3KW, el rango de
configuracion es de 10A a 60A.

Para el modelo de 5 KW, el rango de configuracién es

11 servicios publicos. de 10 Aa 100 A.
(Corriente de carga maxima = corriente de carga Para el modelo de 6KW, el rango de configuracion es
de la red publica + energia solar
: de 10A a 120A.
corriente de carga)
El incremento de cada clic es de 10A.
30A (predeterminado) Para los modelos de 2KW/3KW, el rango de
l _l _l |_' configuracion es 2A, luego de 10A a 60A.
— A
l _l 3 l_' para el modelo de 5 KW, el rango de configuracion
Corriente maxima de carga de la @
13 es 2 A, luego de 10 Aa 100 A.
utilidad
Para el modelo de 6KW, el rango de
configuracion es 2A, luego de 10A a 120A.
El incremento de cada clic es de 10A.
Asamblea General Anual (predeterminada) inundado
14 Tipo de Bateria
Usuario definido Si se selecciona “Definido por el usuario”, el
= |—= [ voltaje de carga de la bateria y el voltaje de corte
@ ; de CC bajo se pueden configurar en los
programas 17, 18 y 19.
Configuracion predeterminada del modelo de 24 V: 28,2 V
-' BAT
o —_— o -_—
(N i N by
Configuracion predeterminada del modelo de 48 V: 56,4 V
; BATT
Voltaje de carga a granel — —
17 1 CCou

(voltaje CV)

I
. 201

Si se selecciona autodefinido en el programa 14, este programa se puede

configurar. El rango de configuracion es de 24,0 V a 32,0 V para los modelos de 24

Vyde 48,0V a64,0V paralos modelos de 48 V. El incremento de cada clic es de

0,1v.
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Configuracion predeterminada del modelo de 24 V: 27 V
= BATT
R 1 ™ R [y
(I =
-— @ -— A —

Configuracion predeterminada del modelo de 48 V: 54,0 V

— BATT
18 Tensién de carga flotante C1o ”:= — L v
I @ J
Si se selecciona autodefinido en el programa 14, este programa se puede
configurar. El rango de configuracion es de 24,0 V a 32,0 V para los modelos de 24
Vyde 48,0V a60,0V paralos modelos de 48 V. El incremento de cada clic es de
0,1v.
Configuracion predeterminada del modelo de 24 V: 20,4 V
— BATT
oo Y ana
I \J Cu
%)
Configuracion predeterminada del modelo de 48 V: 40,8 V
Ajuste de voltaje de bateria de corte d 11 BATY
uste de voltaje de bateria de corte de = ™ 1™
19 : : (L I iy
CC bajo l_ '_' @ —l |—|.D
Si se selecciona autodefinido en el programa 14, este programa se puede
configurar. El rango de configuracion es de 20,4 V a 24,0 V para los modelos
de 24 Vyde 40,8V a 48,0V para los modelos de 48 V. El incremento de cada
clic es de 0,1V. El voltaje de corte de CC bajo se fijara en el valor de
configuracién sin importar el porcentaje de carga conectado.
Opciones disponibles para el modelo de 24V
22,0V 225V
BATT BATT
uly g -
2l eeg |2f 2o
@ = %) =
23,0 V (predeterminado) 23,5 \Y
BATT BATT
2N 2ane |20 oac
LY Cau cJ
240V 245V
La bateria deja de descargar voltaje
20 v

cuando la red estéa disponible

N e (a0 T
cy 24l cy b

250V 255V

N 9cne |20 ?Sv

U cu
CY _cou |BY o

Opciones disponibles para modelos de 48V

440V 450V

10 T | o0
C é’l I_= I_= O g I_= I:'v
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46,0 V (predeterminado)

470V

iy - 2N -
cy Ut |c U (Wit
48,0V 49,0V
—l |_| BATT _ _l lﬁ BATT
Ly iy
S | N - e
50,0V 51,0V
0 The AN
Y ou By O
Opciones disponibles para modelos de 24V
Bateria completamente cargada 24,0 \Y
_l | '_Bll\ﬂ"l _| I BATT ,
Cpl_ruL |C 240
245V 250V
0 Sfc |21 N
| Y | v
21 La bateria deja de cargar voltaje l: @ & l: @ &
cuando la red esta disponible
255V 26,0V
21 accy 2 oEn.
c, coo &, 2kl
26,5V 27,0V (predeterminado)
I 9. (2 AN
L, coo |5, C iU
275V 28,0V
—l ' _|B£;’ |_ , _l ' _lBATT |_I ,
L, Cia B cou
285V 29,0V
20 98c, |2 San.
L, coa (&) ¢80
21 I(:jabna;zrli: f:ji:fécjirsiirn\i/g:zaje Opciones disponibles para modelos de 48V
Baterfa completamente cargada 48,0 \
2 et 21 uBn
C, ruc |G hou
490V 50,0V
J0 gany |2 cAan.
.l oy |C.1 Dul
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—' ' _BATT |_lv
cCi S50

20 can.
S |

3| e,
21

—' l l_BATTnV
c i 50

I coan.
':®' (I

Retorno automatico a la pantalla de visualizacion

Volver al valor predeterminado

pantalla de visualizacion (predeterminada)

Si se selecciona, no importa cémo los usuarios
cambien la pantalla de visualizacién, volvera

automaticamente a la pantalla de visualizacion

predeterminada (voltaje de entrada/voltaje de salida)

después de que no se presione ningin botén durante

22
predeterminada 1 minuto.
Permanecer en la Gltima pantalla Si se selecciona, la pantalla de visualizacion
—l —' —_ permanecera hasta que el usuario finalmente
l: |: =- =— {_l cambie de pantalla.
@ r—
Luz de fondo encendida (predeterminado) Luz de fondo apagada
23 Control de retroiluminacién lj 3 l |_| l—l Ij 3 l l-l |—
- (I — L
@& —— @
Alarma activada (predeterminado) Alarma apagada
24 Control de alarma lj |—= 1 lj |—= b aC
- (N - ur
& —— & —m
Alarma activada (predeterminado) Alarma apagada
Suena mientras la fuente primaria esta I —
25 interrumpida E 5 ﬂ B r: E I:l E: i—
& ——— & ———
Habilitar grabacion (predeterminado) Deshabilitar registro
27 Registrar cédigo de falla |j A F E (| E A F Ij (I
C | K | 2
@ ——— & —
Sencillo: este inversor se Paralelo: este inversor funciona en un
) utiliza en aplicaciones sistema paralelo.
Modo de salida de CA
28 * Esta configuracion solo esta monofasicas. ' OUTPUT

disponible cuando el inversor esta en
modo de espera (Apagado).

— OUTPUT
| |

1
IR

ST

O

y
N I

dieciséis




fase L1

El inversor funciona en la fase L1 en

ouTPUT una aplicacion trifasica.
2B |
o JF |
® —
fase L2 El inversor funciona en fase L2 en una
OUTPUT aplicacion trifasica.

El inversor funciona en fase L3 en una
aplicacion trifasica.

No restablecer (predeterminado)

Reiniciar

-9 -c

29 " deenergi ]
=
00:00 (predeterminado)
BATT
Tiempo de inicio de carga para el '- '— l-l ] l_l l-' Fi
30 JU = .
cargador de CA ®®
El rango de configuraciéon del tiempo de inicio de carga para el cargador de CA es
de 00:00 a 23:00, el incremento de cada clic es de 1 hora.
00:00 (predeterminado)
BATT
el g I R S S o T T
Detener el tiempo de carga del - -
31 Ll R SR N | [
cargador de CA @@
El rango de configuraciéon del tiempo de parada de carga para el cargador de CA es
de 00:00 a 23:00, el incremento de cada clic es de 1 hora.
00:00 (predeterminado)
- =, OUTPUT
N Ia = e e e T
Hora programada para la salida de CA | | | | _l '_ | | l—'
32 = ©0 :
encendida
El rango de configuracion de la hora programada para la salida de CA es de
00:00 a 23:00, el incremento de cada clic es de 1 hora.
00:00 (predeterminado)
ouTPUT
| T Tl i et A o T Ty B
Hora programada para apagar la salida de CA l ' l l _l _' '—I . l . l
33 ! 20 A
El rango de configuracién de la hora programada para apagar la salida de CA es de
00:00 a 23:00, el incremento de cada clic es de 1 hora.
India (predeterminado) Si se selecciona, el rango de tension de
:: |_= | l-l | alimentacion de red aceptable sera
= @ i l—l 195,5~253 VCA. El rango de frecuencia de red
de alimentacién aceptable sera de 49~51 Hz.
34 Establecer pais personalizado
regulaciones
Alemania Si se selecciona, el rango de tension de
:= |_= "l alimentacion de red aceptable sera
= @ '-' '- ' ' 184~264,5 VCA. El rango de frecuencia

aceptable para la red de inyeccién sera

17




47,5~ 51,5 Hz.

Sudamerica Si se selecciona, el rango de tensién de

-

_= il g | alimentacién de red aceptable sera
- b

- 0

184~264,5 VCA. El rango de frecuencia de red

de alimentacién aceptable sera de 57~62 Hz.

Qc 1
32 OO

95 Ajuste de hora - Minuto S1%)
Para el ajuste de minutos, el rango es de 00 a 59.
RIulk '3 - mln
g s (]
96 Configuracién de hora - Hora
Para la configuracion de horas, el rango es de 00 a 23.
dAt 37 0
97 Configuracion de hora: dia = -®® '_
Para la configuracion del dia, el rango es de 00 a 31.
-nm 99 no
o (I i
98 Configuracién de hora: mes [%1%)
Para la configuracion del mes, el rango es de 01 a 12.
- N L 10
99 Configuracién de hora - Afio l ' ' _' _' ' ' l

Para la configuracion del afio, el rango es de 18 a 99.
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Configuracién de pantalla

La informacién de la pantalla LCD cambiaré por turnos presionando la tecla “ARRIBA” o0 “ABAJO”. La informacidn seleccionable se cambia
en el siguiente orden: voltaje de entrada, frecuencia de entrada, voltaje fotovoltaico, corriente de carga, voltaje de la bateria, voltaje de
salida, frecuencia de salida, porcentaje de carga, carga en vatios, carga en VA, carga en vatios, corriente de descarga de CC, principal

version del firmware de la placa y version del firmware del SCC.

Seleccione un articulo

pantalla LCD

Voltaje de entrada y voltaje de salida (pantalla

de visualizacién predeterminada)

Voltaje de entrada = 230 V, voltaje de salida = 230 V
OUTPUT

Frecuencia de entrada y frecuencia de salida.

Frecuencia de entrada = 50,0 Hz, frecuencia de salida = 50,0 Hz

INPUT OUTPUT

o _ |
LU

-_— (PN ) - (N )
100%
| J
I
Il 25%
Voltaje de la bateria y voltaje de salida. Voltaje de la bateria = 48,0 V, voltaje de salida = 230 V
BATT OUTPUT
S __J - k3 T
Iy 000
1 _

®
5
-9+

Voltaje de la bateria y porcentaje de carga.

Voltaje de la bateria = 48,0 V, porcentaje de carga = 68 %

BATT LOAD

L/
oy -
U UL

e  m—

S r 1
!_*%'*g 100%
= 'E' !' 25%
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Tension y carga de la bateria en VA

Voltaje de la bateria = 48,0 V, carga en VA = 1,08 kVA

Tension y carga de la bateria en vatios

Voltaje PV1 y potencia del cargador PV1

Voltaje PV1 = 360 V, potencia de carga = 1,58 kW
INPUT OUTPUT

Corriente del cargador y
Corriente de descarga CC

Corriente de carga = 30 A, corriente de descarga=0 A

INPUT BATT OUTPUTBATT

Energia fotovoltaica generada hoy

20




Energia fotovoltaica generada este mes

Este mes energia = 358kWh.

Energia fotovoltaica generada este afio

Energia fotovoltaica generada totalmente

cita real

Tiempo real

21




Version de firmware de la placa principal

Version 00001.00

ey )
)y - (N
"""" E
¥
100%
! [ ]
'
— I| 25%
HR
Descripcion del modo de funcionamiento
MOdO OperatIVO Comportamientos pantalla LCD

Modo de espera

Nota:

* Modo de espera: el inversor
aun no esta encendido, pero
en este momento puede
cargar la bateria sin salida de
CA. solar o de servicios publicos
* Modo de ahorro de energia: si esta disponible
habilitado, la salida del inversor se

apagara cuando la carga conectada

sea bastante baja o no se detecte.

Sin energia de salida, cargador

La bateria se carga mediante la utilidad.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

o

r

g

Sin carga.

2

[

Produccién pOder de
Modo de linea utilidad. Cargador
disponible

La utilidad carga la bateria y proporciona energia para cargar.
<l o 3
S L
5 100%
S e
25%

La energia de la red publica y de la bateria proporciona energia para la carga.

&
== {

25%
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Modo de linea

Produccién poder de

utilidad.
disponible

Cargador

La energia fotovoltaica, la energia de la bateria y la red plblica proporcionan energia para

100%

L]

]
I| 25%

la carga.

Produccién pOder de

utilidad.
disponible

Cargador

La energia fotovoltaica y la red publica cargan la bateria, y la red eléctrica

proporciona energia para cargar.

PV1 25%

5
-
g

3

[c——)

La energia fotovoltaica carga la bateria, la red publica y la energia

fotovoltaica proporcionan energia a la carga.
—

I—————————.:g—:‘"——————-.

A @

P

PV1 l| 25%

La energia fotovoltaica carga la bateria, la energia fotovoltaica
proporciona energia a la carga y alimenta la energia restante a la red.

I R R
) r i
N8 N Troo

e I 25%

PV1

Modo bateria

Potencia de salida de

bateria o fotovoltaica

I
¥
100%
]
AGM 7
I| 25%

La energia fotovoltaica carga la bateria y proporciona energia a la

carga.

D
1
1
1
1
1
1
|
1
1

5
I-27-
&=

La bateria proporciona energia a la carga.

.:q_________.

L ;
& 100%
3 AGM ’
I=I I/ 25%

Sélo modo fotovoltaico

Potencia de salida de la energia fotovoltaica

La energia fotovoltaica proporciona energia a la carga.

000 e e e e e e ey

} i
& 100%

25%

— =

PV1
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Modo de falla

Nota:

* Modo de falla: Los errores son
causados por errores en el
circuito interno o razones externas
como sobretemperatura,
cortocircuito en la salida, etc.

Sin salida, sin

cargando.

Sin carga.

1

Indicador de advertencia

Codigo de advertencia

Evento de advertencia

Icono parpadeando

01

Ventilador bloqueado

02

Exceso de temperatura

03

Bateria sobrecargada

o -7

04

Bateria baja

r— .
O

u -J

07

Sobrecarga

r—\l_' -l A =II 100%
ML f: e

10

Reduccién de potencia del inversor

="

S

d

o

15

PV es débil

]

|_
>

r
d

19

La bateria no esta conectada

]

=
>

-
|
¥
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Cadigo de referencia de fallas

Caédigo de fallo

Evento de falla

Icono encendido

01

Ventilador bloqueado

02

Exceso de temperatura

03

El voltaje de la bateria es demasiado alto.

04

El voltaje de la bateria es demasiado bajo

05

Salida en cortocircuito

06

Voltaje de salida anormal

07

Tiempo de espera por sobrecarga

08

La tension del bus es demasiado alta

09

Fallo en el arranque suave del bus

10

Corriente fotovoltaica sobre

11

Tensién fotovoltaica sobre

12

Corriente de carga sobre

51

Sobrecorriente o sobretension

52

La tension del bus es demasiado baja

53

Fall6 el arranque suave del inversor

55

Sobre compensacion de CC en salida de CA

56

Bateria desconectada

57

El sensor actual falld

58

El voltaje de salida es demasiado bajo
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ESPECIFICACIONES

MODELO 2kW 3KW-24V | 3kW 5kW 6kW
POTENCIA DE SALIDA NOMINAL 2000W 3000W 5000W 6000W
ENTRADA FV (CC)
M, Energia fotovoltalca 3000W | 4000W | 5000w 6000W
Méx. Voltaje de circuito abierto del conjunto fotovoltaico 450 VCC 500 VCC
Rango MPPT @ voltaje de funcionamiento 90 VCC ~ 430 VCC | 120 VCC ~ 430 VCC
Numero de rastreadores MPP 1
OPERACION DE CONEXION A LA RED
SALIDA DE RED (CA)
Tension nominal de salida 220/230/240 VCA
195,5~253 VCA @Reglamento de la India
Rango de voltaje de la red de alimentacién 184 ~ 264,5 VAC @Reglamento de Alemania 184 ~
264,5 VAC @Reglamento de América del Sur
49~51Hz @regulacién India
Rango de frecuencia de la red de alimentacion 47.5~51.5Hz @Regulaci(’)n de
Alemania 57~62Hz @Sudamérica
Corriente de salida nominal 8.7A 13A | 21.7A 26A
Rango de factor de potencia > 0,99
Méaxima eficiencia de conversién (CC/CA) 95%
ruerapeLAreD, OPERACION HIBRIDA
ENTRADA DE RED
Rango de voltaje de entrada aceptable 90-280VCA 0170 -280VCA
Rango de frecuencia 50 Hz/60 Hz (deteccién automatica)
<10 ms (para UPS) < 20 ms (para
Tiempo de transferencia electrodomésticos) < 50 ms (para
funcionamiento del sistema paralelo)
Clasificacion del relé de transferencia de CA 30A | 40A
SALIDA EN MODO BATERIA (CA)
Tension nominal de salida 220/230/240 VCA
Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura
Eficiencia (CC a CA) 93%
CARGADOR DE BATERIA
Tensién CC nominal 48 VCC |  24vce |  48vce 48 VCC
Corriente de carga maxima (de la red) 60A 100A 120A
Corriente de carga méaxima (de PV) 60A 100A 120A
Corriente de carga maxima 60A 100A 120A
GENERAL
Dimension, DXWXH (mm) 120x295x468
Peso neto (kg) 11 | 11 | 12 12
INTERFAZ
capaz de paralelo SI’
Caja de seguridad externa (opcional) Si

Comunicaciéon

USB 0 RS232/Contacto seco

AMBIENTE

Humedad

0 ~ 90% HR (sin condensacion)

Temperatura de funcionamiento

-10°Ca50°C
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema

LCD/LED/zumbador

Explicacion / Posible causa

Qué hacer

La unidad se apaga
automaticamente
durante el inicio
proceso.

LCD/LED y zumbador
estaré activo durante

3 segundos y luego
completar.

El voltaje de la bateria es demasiado
bajo (<1,91 V/celda)

1. Recargue la bateria.
2. Reemplace la bateria.

No hay respuesta después

encendido.

No hay indicacion.

1. El voltaje de la bateria es demasiado
bajo. (<1,4 V/celda)

2. La polaridad de la bateria esta
conectada al revés.

1. Compruebe si las baterias y el
cableado estan bien conectados. 2.
Recargue la bateria.

3. Reemplace la bateria.

Existe red eléctrica pero la
unidad funciona en
Modo bateria.

El voltaje de entrada es

se muestracomo 0 en la
pantalla LCD y el LED verde
parpadea.

El protector de entrada esta disparado

Verifique si el disyuntor de CA esta disparado y

si el cableado de CA estéa bien conectado.

El LED verde parpadea.

Calidad insuficiente de la energia CA.
(Orilla o Generador)

1. Verifique si los cables de CA son demasiado
delgados o demasiado largos.

2. Verifique si el generador (si se aplica)
esté funcionando bien o si la
configuracion del rango de voltaje de

entrada es correcta. (Dispositivo UPS)

El LED verde parpadea.

Establezca “Solar First” como prioridad de
fuente de salida.

Cambie primero la prioridad de la fuente
de salida a Utilidad.

Cuando la unidad esta
encendida, el interior

El relé se enciende y
apaga repetidamente.

La pantalla LCD y los LED
parpadean

La bateria est4 desconectada.

Compruebe si los cables de la bateria

estan bien conectados.

El timbre suena
continuamente y

EI LED rojo esta encendido.

Caédigo de falla 07

Error de sobrecarga. El inversor tiene una

sobrecarga del 110% y se acab6 el tiempo.

Reduzca la carga conectada
apagando algunos
equipo.

Caodigo de falla 05

Salida en cortocircuito.

Verifique si el cableado esta bien
conectado y elimine la carga
anormal.

La temperatura del componente interno del

convertidor es superior a 120 °C.

Caodigo de falla 02

La temperatura interna del componente
inversor es superior a 100 °C.

Compruebe si el flujo de aire de la
unidad esté bloqueado o si la
temperatura ambiente es
demasiado alta.

Caédigo de falla 03

La bateria esta sobrecargada.

Regrese al centro de reparacion.

El voltaje de la bateria es demasiado alto.

Compruebe si se cumplen las
especificaciones y la cantidad de baterias.

requisitos.

Caédigo de falla 01

Fallo del ventilador

Reemplace el ventilador.

Caodigo de falla 06/58

Salida anormal (voltaje del
inversor inferior a 190 Vca o
superior a 260 Vca)

1. Reduzca la carga
conectada.

2. Regreso al centro de reparacion

Cédigo de fallo

08/09/53/57

Los componentes internos fallaron.

Regrese al centro de reparacion.

Caédigo de falla 10

Aumento

Caédigo de falla 12

CC/CC sobrecorriente o sobretension.

Cédigo de falla 51

Sobrecorriente o sobretension.

Caédigo de falla 52

La tension del bus es demasiado baja.

Caédigo de falla 55

El voltaje de salida esta desequilibrado.

Reinicie la unidad; si el error
vuelve a ocurrir, regrese al
centro de reparacion.

Cédigo de falla 56

La bateria no est4 bien conectada o el fusible

estd quemado.

Si la bateria esta bien
conectada, regrese al centro
de reparacion.

Caédigo de falla 11

El voltaje de entrada solar es superior a 450 V.

El voltaje de entrada solar es superior a
450 V.
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Apéndice I: Funcion paralela

1. Introduccion

Este inversor se puede utilizar en paralelo con dos modos de funcionamiento diferentes.

1. Funcionamiento en paralelo en monofasico con hasta 9 unidades. La potencia de salida maxima admitida para 2KW es
18KW/18KVA, para 3KW es 27KW/27KVA, para 5KW es 45KW/45KVA y para 6KW es 54KW/54KVA.

2. Maximo nueve unidades trabajan juntas para soportar equipos trifasicos. Siete unidades apoyan una fase
maximo. Para 2KW, la potencia de salida maxima admitida es 18KW/18KVA y una fase puede ser de hasta
14KW/14KVA. Para 3KW, la potencia de salida maxima admitida es 27KW/27KVA y una fase puede ser de hasta
21 KW/21 KVA. Para 5KW, la potencia de salida maxima admitida es 45KW/45KVA y una fase puede ser de hasta
35 KW/35 KVA. Para 6KW, la potencia de salida maxima admitida es 54KW/54KVA y una fase puede ser de hasta
42KW/42KVA.

NOTA:Si esta unidad se incluye con un cable de corriente compartida y un cable paralelo, este inversor es compatible de forma predeterminada.

operacion paralela. Puede omitir la seccion 3. De lo contrario, compre el kit paralelo e instale esta unidad siguiendo los siguientes pasos

instrucciones por parte de personal técnico profesional en el distribuidor local.

2. Contenido del paquete

En el kit paralelo, encontrard los siguientes elementos en el paquete:

tablero paralelo Cable de comunicacion paralelo Cable compartido actual

3. Instalacion de tableros paralelos

Paso 1:Retire la cubierta de cables desatornillando todos los tornillos.
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Paso 3:Retire dos tornillos como se muestra a continuacién y retire los cables de 2 y 14 pines. Saque el tablero debajo del

tablero de comunicacion.

1908080808080303030, o}
403030808050808080805050.
08080202080808030303090!
09080808020202080303030
09090802020208030303090
08080202080808080803090!
090° ©68020202020302 0909090302630
§° S 090%° %% '090°0°6°6°0°6%6%6°

Etapa 4:Retire dos tornillos como se muestra a continuacion para quitar la cubierta de la comunicacién paralela.

06909090209600000!

02080802080303030!

4080808080809690909690958 O ° @
90903030! 0908020°

o 030909030
°°: oogéggogggg‘éooogogog‘ 0805000003000

0209082 6262020909090
6% @ 0°0°0°6%6°0°6°0°600°0°00660600°

B e B

Paso 5:Instale la nueva placa paralela con 2 tornillos firmemente.

Paso 6:Vuelva a conectar los pines de 2 y 14 a su posicion original.

tablero paralelo tablero de comunicacion
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Paso 7:Vuelva a colocar el tablero de comunicacién en la unidad.

Paso 8:Vuelva a colocar la cubierta de cables en la unidad. Ahora el inversor proporciona la funcién de funcionamiento en paralelo.

4. Montaje de la unidad

Al instalar varias unidades, siga la siguiente tabla.

50cm

20cm E 20cm E 20cm E 20cm E 20cm

b a=p (=) =) |-

— — — —

50cm

NOTA:Para que la circulacién de aire adecuada disipe el calor, deje un espacio libre de aprox. 20 cm de lado y aprox.

50 cm por encima y por debajo de la unidad. Asegurese de instalar cada unidad en el mismo nivel.

5. Conexion del cableado

AVISO: Se solicita conectarse a la bateria para funcionamiento en paralelo.
El tamafio del cable de cada inversor se muestra a continuacion:

Tamario de terminal y cable de bateria recomendado para cada inversor:

Terminal de anillo Terminal de anillo:
Modelo Tamafio del cable Cable Dimensiones Fefuerso detorson Q -
valor
milimetrosz diametro (mm) Largo (mm)

2kwW 1*6 AWG 14 6.4 33.2 2~3Nm .

3KW-24vV /
1*4 AWG 22 6.4 33.2 2~3Nm

3kW L1

5 KW/6 KW 1*2 AWG 38 6.4 33.2 2~3Nm

ADVERTENCIA:Asegurese de que la longitud de todos los cables de la bateria sea la misma. De lo contrario, habra una diferencia de voltaje entre el

inversor y la bateria que provocara que los inversores paralelos no funcionen.
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Tamafo de cable de entrada y salida de CA recomendado para cada inversor:

Modelo AWG no. Esfuerzo de torsion
2kwW 14 CAE 0,8~1,0 Nm
3kW-24V/3kW 12 CAE 1,2~1,6 Nm
5 KW/6 KW 10 AWG 1,2~1,6 Nm

Debe conectar los cables de cada inversor entre si. Tomemos como ejemplo los cables de la bateria: debe utilizar un conector o
una barra colectora como unién para conectar los cables de la bateria y luego conectarlos al terminal de la bateria. El tamafio del
cable utilizado desde la junta hasta la bateria debe ser X veces el tamafio del cable en las tablas anteriores. “X” indica el nUmero
de inversores conectados en paralelo.

Con respecto a la entrada y salida de CA, siga también el mismo principio.

iiADVERTENCIA!!Asegurese de que todos los cables de salida N de cada inversor estén conectados todo el tiempo. De lo contrario, provocara una

falla del inversor en el codigo de error n.° 72.

iiPRECAUCION!!Instale el disyuntor en el lado de la bateria y de entrada de CA. Esto garantizara que el inversor pueda desconectarse
de forma segura durante el mantenimiento y estar completamente protegido contra sobrecorriente de la bateria o de la entrada de CA.
La ubicacién de montaje recomendada de los disyuntores se muestra en las figuras 5-1y 5-2.

Especificacion de disyuntor recomendada de bateria para cada inversor:

Modelo 1 unidad*
2kw 80A/70VCC
3KW-24V / 3KW 80A/70VCC
5 KW/6 KW 125A/70VCC

* Si desea utilizar solo un disyuntor en el lado de la bateria para todo el sistema, la clasificacion del disyuntor debe ser X
veces la corriente de 1 unidad. “X” indica el nUmero de inversores conectados en paralelo.

Especificacion recomendada del disyuntor de entrada de CA con monofasico:

Modelo 2 unidades 3 unidades 4 unidades 5 unidades 6 unidades 7 unidades 8 unidades 9 unidades
kW 80A/ 120A/ 160A/ 200A/ 240A/ 280A/ 320A/ 360A/
230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA
80A/ 120A/ 160A/ 200A/ 240A/ 280A/ 320A/ 360A/
3kW-24V/3kW
230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA
80A/ 120A/ 160A/ 200A/ 240A/ 280A/ 320A/ 360A/

5 KW/6 KW
230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA 230 VCA

Nota 1:Ademaés, puede utilizar un disyuntor de 40 A para 2 KW y 50 A para 3 KW/5 KW/6 KW para solo 1 unidad e instalar un
disyuntor en su entrada de CA en cada inversor.

Nota 2:En cuanto al sistema trifasico, puede utilizar un disyuntor de 4 polos directamente y la clasificacion del
disyuntor debe ser compatible con la limitacidon de corriente de fase de la fase con unidades maximas.

Capacidad de bateria recomendada

Numeros paralelos del inversor 2 3 4 5 6 7 8 9

Capacidad de la bateria para 2KW 200AH | 400AH 400AH 600AH 600AH 800AH 800AH 1000AH

Capacidad de la bateria para
400AH | 600AH 800AH 1000AH 1200AH 1400AH 1600AH 1800AH
3KW-24V / 3KW

Capacidad de la bateria para
400AH | 600AH | 800AH 1000AH 1200AH 1400AH 1600AH 1800AH
5 KW/6 KW

iADVERTENCIA!Asegurese de que todos los inversores compartan el mismo banco de baterias. De lo contrario, los inversores pasaran al modo de

fallo.
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5-1. Operacioén en paralelo en monofasico
Dos inversores en paralelo:

Conexion eléctrica

me——-.-r—————.l

Carga
9 | e o o o— — —— — —

Conexién de comunicacién

- @ - @
—peEE O O| | ap@mE 0 O
Tres inversores en paralelo:
Conexion eléctrica
| | |
| | |
11 _ 11 _ 11
|l | I
|l | I
I
' ' |
Carga -.T I I
| e e o — — o — e — — — — —3
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Conexién de comunicacion

Cuatro inversores en paralelo:

Conexion eléctrica

I | I I
[ | I I
| | | || |l
|| | | | I
[ | I I
|
[ [ [ I
o — c— —— —— — ) |c— — — — — —— —— — —
carga -1 I -1 I
| o o b — —— —— —— —— b — — — — — — ————
Conexién de comunicacién
—J ® - ) — ® — @
—eeEEEO 0| [ epEEO 0| | —epEEEO 0| | eeEEEO O
Cinco inversores en paralelo:
Conexién eléctrica
I I I I I
I I I I I
-+ = - - -
Il I I I I
. I I I I I
I I I Il I
carga g E e T - - - - ‘T T T =
| — e b — —— — — — —_— — — — — —_— — — — — — —_— e —— — 4
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Conexidn de comunicacion

®

= e EEN O O

NagemmEm 0 O |MHagmmE O O @ E O O| |HaammEm O O

[

Seis inversores en paralelo:

Conexiodn eléctrica

1l . 1l - 11 Ll . 1l - Ll
™ ™ ™

1 1 I I I I
I I I I I 1
m m m m m 1

carga 1T T T T I T I I
| e e e — e— e— — — b —— —— —— —_— e —————— e e — e e— e —— ——— b

Conexidn de comunicacion

— ) — @ — ® = @ — ® —
:]E:-‘!MOO I:fg—g!'-‘mOO :EBOO :gaﬁaoo I:llﬁloo :qa@OO

De siete a nueve inversores en paralelo:

Conexidn eléctrica

narte

narte

Carga |

Conexidon de comunicacion

- Siete inversores en paralelo
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- Ocho inversores en paralelo

- Nueve inversores en paralelo

5-2. Soporte para equipos trifasicos
Tres inversores en cada fase:

Conexiodn eléctrica

PL P2 P3

Fl P2
A

1l

— — —  —
233 0 O | | Hoem=o0 0| |Hesmmoo| | =0 O =

waen B @ O O

—  — — —
2o@EE 0 0| |Hesm® o 0| |Heem®=0 0| |Hesmw o 0| | oo
I I
[ |
T

Tres inversores en una fase, tres inversores en segunda fase y dos inversaores en tercera fase:
Conexion eléctrica

P1 P2 P3

L1
L3

L1
L3
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Conexién de comunicacion

Tres inversores en una fase, dos inversores en segunda fase y dos inversores en tercera fase:

Conexion eléctrica

P1 P2 P3
L1
2
L3
Carga L1
9 L2
L3
Conexién de comunicacion
Dos inversores en cada fase:
Conexion eléctrica
P1 P2 P3
( 1 ( )] ( 1
I [ I I I I
I I I I I I
H -+ : : L. L—
I 1 | I Il I
H H 1 I I I I
’ T T | | T 1
o — — — — — — — | — — — — — P e— o— — — — G — — — — — — — — — —
Carga h— — o — ——— — { — |
——————————————————————————— e )
Conexién de comunicacion
P1 P2 P3
—l ()] — () ® — @ —J ® —
2mmE O O | | HegammEm 0 O pemEm 0 0| |Heosmmo 0| |He emmEEm O O

E
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Cuatro inversores en una fase y un inversor para las otras dos fases:

Conexién eléctrica

P1 P2 P3
( )|

I I I I I I

I I I I I I
11 !! 1] !! 1 11 _ :

I I I Il | I

i i i it I I I

I I I I | I

Cargaﬁ_:3:::::::::::::::::-_____. _____ nd

LG e e e o — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —)

Conexién de comunicacion

| P1 | P2 P3

= () =] @  — ® [ —] @ —J ® [ —]
I:]Ej-‘f‘”’-‘ QO I:]O O I:IO @) I:IO (@) Hamme O O Hewmm= 0 O

Tres inversores en una fase, dos inversores en segunda fase y un inversor para tercera fase:

Conexioén eléctrica

P1 P2 P3
1 ) 1
I I I | I I
I I I | I I
11 !! 1] | | 11
Il Il I | | I
i i Ll I I I
[ [ [ | I I
Carga i— = g iy iedieding Shamn i T —F— - - |
e o e e e e— e— e— e e e — e—— e e e—— —— e— e— e e —— — E— E— —— —— — — — —h
Conexién de comunicacion
I P1 P2 P3
— ® — ® — — @ —
I:EBOO :’chO e :’EE@OO HawmsmE 0 O
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Tres inversores en una fase y un solo inversor para las dos fases restantes:

Conexién eléctrica

P1 P2 P3
( ~ )
I I I | I
I I I | |
1] 1] 1] | 1l
1 1 || | |
H t t Ll | I
: I I Il | I
Carga eyl Sl g iieyiieieiieydiing S .-——— — — =
e o e — e e— e— —— e e —— e e e—— —— e— e —— —— — —— —— — — —
Conexién de comunicacion
P1 P2 P3
@ ® — @ ®

=l
—

cpea EER O O

PeEE O O

HMHammE O O

[0

O O

caea EEEE O O

Dos inversores en dos fases y un solo inversor para la fase restante:

Conexioén eléctrica

P1 P2 P3
r r
I I | I I
1l I I I I
u! | ! ! —
[ I I | [
¥ H LI ! [ I
: [ [ | I [
Cargag:::x:::::‘ ————— -~ — T =
L3 e o— e e— e e e e e - —— — — — — — —— — — — — — —
Conexién de comunicacion
P1 P2
[ P3
— ©) — @ — ®
/ T3 O O :@O O :O O
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Dos inversores en una fase y un solo inversor para las fases restantes:
Conexion eléctrica

P1 P2 P3

A

Carga

Conexién de comunicacion

P1

| P2 P3

— @ — @ — ® — @
ﬁlmOO [:EFOO HoammEmE O O HeamEE O O

Un inversor en cada fase:

Conexién eléctrica

P1 P2 P3

[l | [

| | [

1 [ [

i—]] [ [

a I I I
ST = P

[ —
—

ADVERTENCIA:No conecte el cable compartido de corriente entre los inversores que se encuentran en diferentes fases. De lo
contrario, podria dafiar los inversores.

6. Conexion fotovoltaica

Consulte el manual de usuario de una sola unidad para conocer la conexién fotovoltaica.

PRECAUCION:Cada inversor debe conectarse a los médulos fotovoltaicos por separado.
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7. Configuracion y pantalla LCD

Programa de configuracion:

Programa

Descripcion

Opcion seleccionable

28

Modo de salida de CA

* Esta configuracion sélo
esta disponible cuando el

El inversor esta en modo
de espera (apagado).

Cuando las unidades se utilizan en paralelo con
monofasicas, seleccione "PAL" en el programa 28.

Se requiere tener al menos 3 inversores o
maximo 6 inversores para soportar

Equipo trifasico. Se requiere tener al menos un
inversor en cada fase o hasta cuatro inversores
en una fase. Consulte 5-2 para obtener
informacién detallada. Seleccione "3P1" en el
programa 28 para los inversores conectados a la
fase L1, "3P2" en el programa 28 para los
inversores conectados a la fase L2y "3P3" en el
programa 28 para los inversores conectados a la
fase L3.

Asegurese de conectar el cable de corriente compartida
a unidades que estén en la misma fase.

NO conecte cables de corriente compartida

entre unidades en diferentes fases.

Ademas, la funcion de ahorro de energia se
desactivard automéaticamente.

Visualizacion del cédigo de error:

Cédigo de fallo Evento de falla Icono encendido
r
60 Proteccion de retroalimentacion de energia 5 l_l 517
w -
—
o o 11
71 Version de firmware inconsistente | lems
- -t
r _| — )
72 Fallo de compartir actual | |:I
- 7
[gre——
N , _ I
73 La configuracién de salida de CA es diferente. l l R
[\ v
e
80 falla CAN 11
||z
w -t
|
81 Pérdida del anfitrion 8 lﬂmﬁl
w -t
[ gy |
82 Pérdida de sincronizacion E
- -t
[ == ]
83 El voltaje de la bateria se detect6 diferente B 3-::1@3
- -
|
84 El voltaje y la frecuencia de entrada de CA se detectaron diferentes B _H
- -
‘0oc
85 Desequilibrio de corriente de salida de CA Cl 5
[ -t
r py |
La configuracion del modo de salida de CA es diferente —! D
O -7
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8. Puesta en servicio

Paralelo en monofésico

Paso 1: Verifique los siguientes requisitos antes de la puesta en servicio:

- Conexidn de cables correcta

- Asegurese de que todos los disyuntores en los cables de linea del lado de carga estén abiertos y que cada cable neutro de cada unidad esté conectado
entre si.

Paso 2: Encienda cada unidad y configure “PAL” en el programa de configuracién LCD 28 de cada unidad. Y luego apague todas las

unidades. NOET:Es necesario apagar el interruptor al configurar el programa LCD. De lo contrario, la configuracién no se podra

programar.

Paso 3: Encienda cada unidad.

Pantalla LCD en la unidad maestra Pantalla LCD en unidad esclava
INPUT ——— OUTPUT INPUT = ) OUTPUT
v HY 3oy My b 20
B UL e | L S e |

NOTA:Las unidades maestras y esclavas se definen aleatoriamente.

Paso 4: Encienda todos los disyuntores de CA de los cables de linea en la entrada de CA. Es mejor que todos los inversores estén conectados a la red
publica al mismo tiempo. De lo contrario, mostrara la falla 82 en los inversores del siguiente orden. Sin embargo, estos inversores se reiniciaran
automaticamente. Si detectan una conexion de CA, funcionaran normalmente.

Pantalla LCD en la unidad maestra Pantalla LCD en unidad esclava
INPUT INPUT — Y OUTPUT
= w0 ! mink
_ _ ) =
___________ 1EYPASS
! ¥
QS QA
—
 m— |
CHARGING

Paso 5: Si no hay mas alarmas de falla, el sistema paralelo esta completamente instalado.
Paso 6: Encienda todos los disyuntores de los cables de linea en el lado de carga. Este sistema comenzara a proporcionar energia a la
carga.

Soporte para equipos trifasicos.

Paso 1: Verifique los siguientes requisitos antes de la puesta en servicio:

- Conexion de cables correcta

- Asegurese de que todos los disyuntores en los cables de linea del lado de carga estén abiertos y que cada cable neutro de cada unidad esté conectado
entre si.

Paso 2: Encienda todas las unidades y configure el programa LCD 28 como P1, P2 y P3 secuencialmente. Y luego apague todas las

unidades.

NOET:Es necesario apagar el interruptor al configurar el programa LCD. De lo contrario, la configuracién no se podra

programar.

Paso 3: Encienda todas las unidades secuencialmente.

Pantalla LCD en unidad de fase L1 Pantalla LCD en unidad de fase L2 Pantalla LCD en unidad trifasica
INPUT — 1 0uTPUT INPUT —— OuTPUT INPUT —— OuTPUT
B oo m B2 2o ne B9 2.
[ S PO i | [ S P i | J 2 Cau

I

il s B

[

Paso 4: Encienda todos los disyuntores de CA de los cables de linea en la entrada de CA. Si se detecta una conexion de CAy hay tres fases

Si coinciden con la configuracion de la unidad, funcionardn normalmente. De lo contrario, el ic@a AC parpadeard y no funcionaran en
modo linea.

Pantalla LCD en unidad de fase L1 Pantalla LCD en unidad de fase L2 Pantalla LCD en unidad trifasica
INPUT :l l_ lﬁ\ ouTPUT :l |_| INPUT :l I_ fﬁ QuTPUT :l |—| INPUT :l I_ F ouTPUT :l l_l

lv v Iv v v v
d30 L 240 240’ o, 230 240 3, 230

i

g | ° y | °

craRaING cCRARGING cCRARGING

[
=
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Paso 5: Si no hay mas alarma de falla, se instala completamente el sistema para soportar equipos trifasicos. Paso 6: Encienda

todos los disyuntores de los cables de linea en el lado de carga. Este sistema comenzara a proporcionar energia a la carga.

Nota 1: Para evitar que se produzca una sobrecarga, antes de activar los disyuntores en el lado de carga, es mejor tener primero todo el sistema en

funcionamiento.

Nota 2: Existe tiempo de transferencia para esta operacidn. Puede ocurrir una interrupcion de energia en dispositivos criticos, que no pueden soportar el

tiempo de transferencia.

9. Solucion de problemas

Situacién
Falla Solucién
Descripcién del evento de falla
Codigo
1. Reinicie el inversor.
2. Compruebe si los cables L/N no estan conectados al revés en todos los inversores.
i 3. Para el sistema paralelo en monoféasico, asegurese de que los compartidos estén
Comentarios actuales en .
. conectados en todos los inversores.
60 el inversor es o . s . . )
detectad Para admitir un sistema trifasico, asegurese de que los cables compartidos estén
etectado. . . .
conectados en los inversores en la misma fase y desconectados en los inversores
en diferentes fases.
4. Si el problema persiste, comuniquese con su instalador.
1. Actualice todo el firmware del inversor a la misma version.
La version del firmware 2. Verifique la version de cada inversor a través de la configuracion de la pantalla LCD y asegurese de que las
71 de cada inversor no es versiones de la CPU sean las mismas. De lo contrario, comuniquese con su instalador para proporcionarle el
el mismo. firmware para actualizar.
3. Después de la actualizacion, si el problema persiste, comuniquese con su instalador.
La corriente de salida de . . . S
. 1. Compruebe si los cables compartidos estan bien conectados y reinicie el inversor.
72 cada inversor es . - . .
. 2. Si el problema persiste, comuniquese con su instalador.
diferente.
80 Pérdida de datos CAN - . . ., , . .
1. Verifique si los cables de comunicacién estan bien conectados y reinicie el
81 Pérdida de datos del host .
Datos de si — inversor.
atos de sincronizacion . . . .
82 2. Si el problema persiste, comuniquese con su instalador.
pérdida
1. Asegurese de que todos los inversores compartan los mismos grupos de baterias.
2. Retire todas las cargas y desconecte la entrada de CA y la entrada fotovoltaica. Luego, verifique el
El voltaje de la bateria de voltaje de la bateria de todos los inversores. Si los valores de todos los inversores son similares,
83 cada inversor no es el verifique si todos los cables de la bateria tienen la misma longitud y el mismo tipo de material.
mismo. De lo contrario, comuniquese con su instalador para proporcionarle POE para calibrar el voltaje
de la bateria de cada inversor.
3. Si el problema persiste, comuniquese con su instalador.
1. Verifique la conexion del cableado de la red publica y reinicie el inversor.
Se detectan voltaje y 2. Asegurese de que la utilidad se inicie al mismo tiempo. Si hay disyuntores instalados entre la red
84 frecuencia de entrada de CA publicay los inversores, asegurese de que todos los disyuntores puedan activarse en la entrada
diferente. de CA al mismo tiempo.
3. Si el problema persiste, comuniquese con su instalador.
1. Reinicie el inversor.
. . 2. Elimine algunas cargas excesivas y vuelva a verificar la informacion de carga en la pantalla
Corriente de salida CA . A . . )
85 q b LCD de los inversores. Si los valores son diferentes, verifique si los cables de entrada y
esequilibrar ] . . . ) .
salida de CA tienen la misma longitud y tipo de material.
3. Si el problema persiste, comuniquese con su instalador.
1. Apague el inversor y verifique la configuracion de la pantalla LCD #28.
2. Para un sistema paralelo en monoféasico, asegurese de que no haya ningin 3P1, 3P2 o 3P3 configurado en
86 Modo de salida de CA | o8
eln.° 28.

la configuracion es diferente.

Para admitir un sistema trifasico, asegurese de que no esté configurado "PAL" en el nimero 28.
3. Si el problema persiste, comuniquese con su instalador.
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